
Pokyny pro užíváni a provoz tlakové kanalizace PRESSKAN@
Popis zařízení:

A/ Čerpadlo PRESSI(AN@ - 1%" NP-S se sestavou annatur
Toto zařízení nevyžaduje žádnou obslulru. Prováděna je pravidelná kontrola azákladni
ÚdrŽba - ostříkání od rrečistot vždy I x za2 - 3 rrrěsíce v závislosti na provozních
podrrrínkách (pryi většírrr znečištění je tr'eba interval čištění zl<rátit).

B/ Skříň ovládací autonratiky THS se snírnači hladirr

Základni prvky ovládací skříně

- ABB FH204 - proudový clrránič, hlavní vypínač
- HHV (LG - 03) - vyhoclnocovací jednotka lrladinových snímačťr
- SE GV2ME08 - rnototový spouštěč
- ABB E218 - pr'epínač režimu iizení
- PRESSKAN - monitorovaci zai.ízeni

popis činnosti

Zařízení se uvede do provozu zapnatim hlavního vypírrače (ovládací páčka nahoře).
PřiPojení k síti je signalizováno rozsvícením žluté kontrolky na modulu HHV.

Pr'i hladině na úrovni lrorrrí sondy dojde k zapnutí čerpaclla, což je signalizováno
rozsvícenínr zelené kontrolky na modulu HHV. Po vyčerpátrí na nastavenou ťtroveri hlaclirry
d. Po výŠku dolní sondy dojde k vypnutí čerpadla a kontrolka na modulu HHV svítí opět
pouzeillutá.

SvítÍ-li Červená kontrolka,,Horní hladina'í na modulu HHV trvale, došlo k zaplavení
ŠachtY. Pr'i reŽimu čerpání není krátkodobé rozsvícení červené kontrolky ,,Horní hladina'o
poruclrovým stavem,

Bliká-li Červená kOntrolka ,,Horní hladinaoo, je horní sonda propojena s hladinou nebo
zaŤizením uvnitř šachty a k ponoi'ení dolní (vypínací) sondy však nedošlo nebo jsou všeclrny
sondy navzájem propojeny déle než 5 minut.
V tomto případě je nutno provést okamžitou kontrolu a přípaclné očištění sond
hladinového snímače, popř. zavolat odborný servis.

V Pr'ÍPaclě pŤetíŽení čerpadla nebo výpadkLr některé z napájecícll fází dojde k autonratickénru
vYPnutí motorového spouštěče, což je signalizováno rozsvícením červené kontrolky
,,Motorový sPouŠtěČ" nrodulu HHV. V tomto případě je nutné zrlovu zapnoutmotorový
spouŠtěČ po pt'edclrozí kontrole sítě (všechny íŤi ťáze rnusí být pod napětírn). pokud je síi'
v Pořádku a doŠlo k opětovnému vypnutí'motolového spouštěče, je nirtné zavolat odtorný
set,vis,

Pro PřePrrutí reŽimŮ ,,Dálkové frzeníoo / 'oMístní řízenio'slouží přepínač režirtu řízení
umístěný vedle ostatních prvků.ovládaci automatiky.Zménu režimu řízeníje možno
Provést Pouze při vypnutém hlavním vypínači ! V režimu místního řizenípracuje
teclrnologie Čerpací Šachty pouze v rozsahu hladin elektrodovélro lrladinového inírnače. při
reŽimu dálkového ÍÍzení rnůže být provozovatelem omezena doba čerpárrí na rrrčité časové
úseky nebo rnůže být naopak čerpání spuštěno íbez dosažení zapínaci htadiny.

S nastaYením PřePÍnaČe režimu řízení je zakázáno manipulovat bez souhlasu provozov:rtele !
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Význam si gnalizačnícli kontrolek

Kontrolka na tnodulu HHV - LG-03
žIutá

zelená.

červená Horní hladina (trvale)

červená Motorov_ý spouštěě

- zaiízeníje pod napětím

- chod čerpadla (úroveň zapínacílrladiny)

- šachta zaplavena

- poruclrový stav čerpadla, motorový spouštěč vypnut

N esvítí žlrrtá kontrolka
rnodulu HHV

vypnut proud. chránič
vypnut jistič přívodti

Zapnout
Zapnout

zapnout

odborqi servis

Svítí červená kontrolka,,Motorový
spouštěč" rnodulu HHV

vypnout tnot. spouštěč
tnot. spouštěč neustále
vypiná (porucha motoru)

svítí trvale červená kontrolka
,,Hotní hladina" modulrr HHV

Bliká červená kontrolka
,,Horní,hladina" modulu HHV

poškozené čerpadlo
zaplavená šachta

horní sonda spojena s kapalinorr
zaplavená šachta
nefunkční dálkov é řizeni

odborný servis
odborný servis

očištění sond
odborný setvis
přepnout clo ležirnu
Místní řízeni

Vypíná proudový chr_.ánič vadný chránič, poškozená izolace
přívodního kabelu

poškozená izolace
n]otoíLl nebo kabelů teclrrrologie

odborrry? servis

odborný servis

Cerpadlo běží, ale neubývá vody
v čerpací šachtě nebo čerpá
velrni malé rnnožství vody

porucha čerpadla odborný selvis

Čerpadlo běží nadrrrěrně lrluěně přerušena nebo zkratována
rrěkterá fáze v ínutí motoru
poškozerrá l ožiska motorll

odborný servis
odborný servis
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Obecné zásaďy používání tlakové kanalizace:

Čerpací šachta je určena pouze pro komunální oclpadní vody.
y žádném případě rrelze svádět do čerpací šachty dešťové vody, tukové vody, odpady
z hospodářských budov, r,opné látky, barr,y, ředidla apod.
Rovněž je tí,ebazatnezit možnosti vniknutí písku, hlírry, textilií, kovů, skla, clálrrských hygienických
potřeb, suchýclr plen, hygienických ubrouskri nabázi netkaných textilií, apod, do čerpací šachty.

Y Žáďném přípaclě nelze vhazovat do čerpací šaclrty rťrzný oclpad po otevření jejího poklopu.
Ie zakázáno nranipulovat se zaíízením uvnitř čerpací šachty (kulov,ý kolrout, čerpadlo, snínrače hladin,
kabely) při zapnutérrr hlavnírn vypínači.

Skříň ovládací autonratiky je chráněna před zásalrern do j ej í instalace piornbováním. Proto v případě
poruchy rnarripulujte jen s prvky přístupnýrni po otevtyení jejích dvířek dle r.llše uvedených instrukcí,

Je-li ve vodě zvýšené množství mineráiů, je třeba při provádění kontroly a údržby čistit nerezové lrr.oťy
snítnaČťt hlaclirr oci usazeného vodního kamene. Po jejich očištění je nezbytrrě nutné znovu urnístit
snínraČe tak, aby srněřovaly do volného prostotu čerpací šachty, nebyly v kontaktu s vystrojerrírn nebo
stěnou šachty a nestékala na ně voda z graviíačnipřípojky.

Je nezbytně nutrré zařízeni uvnitř čerpací šachty při ťu,ovni rninirnální lrladiny (čerpadlo v}zpnr-ito) a pr"i
vYonutérn hlavnírrr vypírrači ornýt prouciern vod)l rninirnálně 1 x za 2- 3 rrrěsíce v závislosti na
chalaktcr-tr znečištěrrí odpadních vod,

pokud čerpadlo běží, ale nečerpá" vypněte iei. abv se zabránilo ieho případnému
dalšímu poškození !

VeŠkeré práce na zařízeni uvnitř čerpací šaclrty provádět př,i vypnutém hlavním vypírrači a jeho
zajištěním př,ed neoprávněnou manipulací!

ZjistÍ-li se při obsluze závada na elektrickém zaíízením okamžitě jej vypněte a zavolejte
provozovat e|e zařízeyi !

V PlYÍPadě poruchy zaí,ízeni se pokuste nejdříve řídit instrukcemi pro odstranění poruch
(zaPnutí jistících prvkŮ), pokud bude toto neúčinné, volejte provozovate|e zařizeni,
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